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Dieselstapler 1,6 to
Dieselstapler 2,0 to
Dieselstapler 2,5 to
Dieselstapler 3,0 to
Dieselstapler 4,0 to
Dieselstapler 5,0 to
Dieselstapler 8,0 to
Dieselstapler 10,0 to
Dieselstapler 12,0 to

Sp-3pe3sjob

Treihgasstapler 1,5 to
Treihgasstapler 2,0 to
Treibgasstapler 2,5 to
Treibgasstapler 3,0 to
Treibgasstapler 3,5 to
Treihgasstapler 5,0 to
Treihgasstapler 7,0 to
Treibgasstapler 7.5 to

Gelandestapler 3,0 to
Gelandestapler 4,0 to
Gelandestapler 5,0 to

Seitenstapler
Schubmaststapler







Ameise

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft (max. bei 500mm LSP)
Hubhoéhe max.

Gabelzinkenlange

Masttyp

Transporthohe (Hubgerust eingefahren)
Antrieb

Fahrgeschwindigkeit max.

Bereifung

BESONDERHEITEN
- Extreme Wendigkeit
- Kompakte Abmessungen

1000 - 2000 kg
2,0-4,80m

1,15 m

Standard od. Triplex
1,72-2,22m
Batterie

6,0 km/h

Nicht-markierend

Stapler



Elektrostapler 1,0 to

1a|deys

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft (max. bei 500mm LSP)
Hubhoéhe max.

Gabelzinkenlange

Masttyp

Transporthohe (Hubgerust eingefahren)
Antrieb

Fahrgeschwindigkeit max.

Bereifung

BESONDERHEITEN
- Hydraulischer Seitenverschub
- fur Lastenaufzige geeignet
- Bremssystem mit Energiertickspeisung
- Vollhydraulische Servolenkung
- Batterie-Notschalter

1000 kg
4,62 m
1,20-2,00 m
Triplex

2,06 m
Batterie
12,8 km/h

Nicht-markierend




Elektrostapler 1,5 to

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft (max. bei 500mm LSP)
Hubhoéhe max.

Gabelzinkenlange

Masttyp

Transporthohe (Hubgerust eingefahren)
Antrieb

Fahrgeschwindigkeit max.

Bereifung

BESONDERHEITEN

Drei- oder Vierrad-Stapler

1500 kg

3,00-4,36 m
1,20-2,40 m
Standard od. Triplex
1,97 -2,45m
Batterie

17,8 km/h

Nicht-markierend

- Hydraulischer Seitenverschub (Modellabhangig)

- Zinkenverstellgerat (Modellabhangig)

- Arbeitsscheinwerfer

- Bremssystem mit Energieruckspeisung

- Vollhydraulische Servolenkung

Stapler



Elektrostapler 2,0 to

1a|deys

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft (max. bei 500mm LSP)
Hubhoéhe max.

Gabelzinkenlange

Masttyp

Transporthohe (Hubgerust eingefahren)
Antrieb

Fahrgeschwindigkeit max.

Bereifung

BESONDERHEITEN

2000 kg

3,00-6,89 m
1,20-2,40 m
Standard od. Triplex
1,97 -2,85m
Batterie

17,8 km/h

Nicht-markierend

Hydraulischer Seitenverschub (Modellabhangig)

- Zinkenverstellgerat (Modellabhangig)

- Arbeitsscheinwerfer

- Bremssystem mit Energieruckspeisung

- Vollhydraulische Servolenkung
- Batterie-Notschalter




Elektrostapler 2,5 to

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft (max. bei 500mm LSP)
Hubhoéhe max.

Gabelzinkenlange

Masttyp

Transporthohe (Hubgerust eingefahren)
Antrieb

Fahrgeschwindigkeit max.

Bereifung

BESONDERHEITEN
- Hydraulischer Seitenverschub (Modellabhangig)
- Zinkenverstellgerat (Modellabhangig)
- Arbeitsscheinwerfer
- Bremssystem mit Energieruckspeisung
- Vollhydraulische Servolenkung
- Batterie-Notschalter

2500 kg

4,27 - 6,18 m
1,20-2,40 m
Triplex od. Quattro
1,98 - 2,65 m
Batterie

17,8 km/h

Nicht-markierend

Stapler



Elektrostapler 3,0 to

1a|deys

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft (max. bei 500mm LSP)
Hubhoéhe max.

Gabelzinkenlange

Masttyp

Transporthohe (Hubgerust eingefahren)
Antrieb

Fahrgeschwindigkeit max.

Bereifung

BESONDERHEITEN
- Hydraulischer Seitenverschub (Modellabhangig)
- Zinkenverstellgerat (Modellabhangig)
- Arbeitsscheinwerfer
- Bremssystem mit Energieruckspeisung
- Vollhydraulische Servolenkung
- Batterie-Notschalter

3000 kg
4,77 -6,82m
1,20-2,40 m

Triplex
2,18-2,89 m
Batterie
17,8 km/h

Nicht-markierend




Elektrostapler 3,5 to

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft (max. bei 500mm LSP)
Hubhoéhe max.

Gabelzinkenlange

Masttyp

Transporthohe (Hubgerust eingefahren)
Antrieb

Fahrgeschwindigkeit max.

Bereifung

BESONDERHEITEN

3500 kg

3,07-6,37 m
1,20-2,40 m
Standard od. Triplex
217 -2,43m
Batterie

17,8 km/h

Nicht-markierend

Hydraulischer Seitenverschub (Modellabhangig)

- Zinkenverstellgerat (Modellabhangig)
- Arbeitsscheinwerfer

- Bremssystem mit Energieruckspeisung
- Vollhydraulische Servolenkung

- Batterie-Notschalter

2000 3000 4000

5000

Stapler



Elektrostapler 4,0 to

1a|deys

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft (max. bei 500mm LSP)
Hubhoéhe max.

Gabelzinkenlange

Masttyp

Transporthohe (Hubgerust eingefahren)
Antrieb

Fahrgeschwindigkeit max.

Bereifung

BESONDERHEITEN

4000 kg
3,30-540m
1,20-2,40 m
Standard od. Triplex
2,30-2,49m
Batterie

17,8 km/h

Nicht-markierend

Hydraulischer Seitenverschub (Modellabhangig)

- Zinkenverstellgerat (Modellabhangig)
- Arbeitsscheinwerfer

- Bremssystem mit Energieruckspeisung
- Vollhydraulische Servolenkung

- Batterie-Notschalter




Elektrostapler 4,5 to

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft (max. bei 500mm LSP)
Hubhoéhe max.

Gabelzinkenlange

Masttyp

Transporthohe (Hubgerust eingefahren)
Antrieb

Fahrgeschwindigkeit max.

Bereifung

BESONDERHEITEN
- Hydraulischer Seitenverschub (Modellabhangig)
- Zinkenverstellgerat (Modellabhangig)
- Arbeitsscheinwerfer
- Vollhydraulische Servolenkung

4500 kg
3,70 m
1,20-2,40 m
Standard
2,57 m
Elektro

17,8 km/h

Nicht-markierend

Stapler



Elektrostapler 5,0 to

1a|deys

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft (max. bei 500mm LSP)
Hubhoéhe max.

Gabelzinkenlange

Masttyp

Transporthohe (Hubgerust eingefahren)
Antrieb

Fahrgeschwindigkeit max.

Bereifung

BESONDERHEITEN
- Hydraulischer Seitenverschub (Modellabhangig)
- Zinkenverstellgerat (Modellabhangig)
- Arbeitsscheinwerfer
- Bremssystem mit Energieruckspeisung
- Vollhydraulische Servolenkung
- Batterie-Notschalter

5000 kg
4,70-5,70m
1,20-2,40 m

Triplex
2,35-2,63m

Batterie

17,8 km/h

Nicht-markierend

10



Elektrostapler 8,0 to

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft (max. bei 500mm LSP) 8000 kg
Hubhohe max. 4,71m
Gabelzinkenlange 1,20-2,40m
Masttyp Triplex
Transporthohe (Hubgerust eingefahren) 2,71
Antrieb Batterie
Fahrgeschwindigkeit max. 16,0 km/h
Bereifung Nicht-markierend

BESONDERHEITEN
- Hydraulischer Seitenverschub
- Zinkenverstellgerat
- Beleuchtung geman STVZO + Blitzleuchte
- Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
- volle Hubkraft bis 5,15m Hubhohe
- Safety-Bluelight bei Riickwartsfahrt (Blaupunkt-Licht)

1"

Stapler



Dieselstapler 1,6 to

1a|deys

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft (max. bei 500mm LSP)
Hubhoéhe max.

Gabelzinkenlange

Masttyp

Transporthohe (Hubgerust eingefahren)
Antrieb

Fahrgeschwindigkeit max.

Bereifung

BESONDERHEITEN

1600 kg

3,00-3,27 m
1,20-2,40 m
Standard od. Triplex
2,09-2,15m

Diesel

17,8 km/h

Schwarz

Hydraulischer Seitenverschub (Modellabhangig)

- Zinkenverstellgerat (Modellabhangig)

- Arbeitsscheinwerfer
- Vollhydraulische Servolenkung

12



Dieselstapler 2,0 to

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft (max. bei 500mm LSP)
Hubhoéhe max.

Gabelzinkenlange

Masttyp

Transporthohe (Hubgerust eingefahren)
Antrieb

Fahrgeschwindigkeit max.

Bereifung

BESONDERHEITEN
- Hydraulischer Seitenverschub (Modellabhangig)
- Zinkenverstellgerat (Modellabhangig)
- Arbeitsscheinwerfer
- Vollhydraulische Servolenkung

2000 kg
4,31-5,06 m
1,20-2,40 m

Triplex

2,06 -2,22m
Diesel

17,8 km/h

Schwarz

13

Stapler



Dieselstapler 2,5 to

1a|deys

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft (max. bei 500mm LSP)
Hubhoéhe max.

Gabelzinkenlange

Masttyp

Transporthohe (Hubgerust eingefahren)
Antrieb

Fahrgeschwindigkeit max.

Bereifung

BESONDERHEITEN
- Hydraulischer Seitenverschub (Modellabhangig)
- Zinkenverstellgerat (Modellabhangig)
- Arbeitsscheinwerfer
- Vollhydraulische Servolenkung

2500 kg
3,30-4,70m
1,20-2,40 m

Standard/ Triplex
2104 -217 m
Diesel

17,8 km/h

Schwarz

=35

Grundtragfahigheit in kg

1000 =

14



Dieselstapler 3,0 to

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft (max. bei 500mm LSP)
Hubhoéhe max.

Gabelzinkenlange

Masttyp

Transporthohe (Hubgerust eingefahren)
Antrieb

Fahrgeschwindigkeit max.

Bereifung

BESONDERHEITEN
- Hydraulischer Seitenverschub (Modellabhangig)
- Zinkenverstellgerat (Modellabhangig)
- Arbeitsscheinwerfer
- Vollhydraulische Servolenkung

3000 kg
3,30-552m
1,20-2,40 m

Standard/ Triplex
2,17 -2,48 m
Diesel

17,8 km/h

Schwarz

15

Stapler



Dieselstapler 4,0 to

1a|deys

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft (max. bei 500mm LSP)
Hubhoéhe max.

Gabelzinkenlange

Masttyp

Transporthohe (Hubgerust eingefahren)
Antrieb

Fahrgeschwindigkeit max.

Bereifung

BESONDERHEITEN
- Hydraulischer Seitenverschub (Modellabhangig)
- Zinkenverstellgerat (Modellabhangig)
- Arbeitsscheinwerfer
- Vollhydraulische Servolenkung

4000 kg
3,22-711m
1,20-2,40 m
Standard/ Triplex
2,35-3,47 m
Diesel

17,8 km/h

Schwarz

16



Dieselstapler 5,0 to

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft (max. bei 500mm LSP)
Hubhoéhe max.

Gabelzinkenlange

Masttyp

Transporthohe (Hubgerust eingefahren)
Antrieb

Fahrgeschwindigkeit max.

Bereifung

BESONDERHEITEN
- Hydraulischer Seitenverschub (Modellabhangig)
- Zinkenverstellgerat (Modellabhangig)
- Arbeitsscheinwerfer
- Vollhydraulische Servolenkung

5000 kg
4,33-558m
1,20-2,40 m

Triplex
2,20-2,77 m
Diesel

17,8 km/h

Schwarz

17

Stapler



Dieselstapler 8,0 to

1a|deys

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft (max. bei 500mm LSP) 8000 kg
Hubhohe max. 3,10-5,15m
Gabelzinkenlange 1,20-2,40m
Masttyp Triplex
Transporthohe (Hubgerust eingefahren) 2,86-3,10m
Antrieb Diesel
Fahrgeschwindigkeit max. 17,8 km/h
Bereifung Schwarz
BESONDERHEITEN

- Hydraulischer Seitenverschub (Modellabhangig)

- Zinkenverstellgerat (Modellabhangig)

- Vollhydraulische Servolenkung

- Integrierter Dieselpartikelfilter (Modellabhangig)

[/

18



Dieselstapler 10,0 to

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft (max. bei 500mm LSP)
Hubhoéhe max.

Gabelzinkenlange

Masttyp

Transporthohe (Hubgerust eingefahren)
Antrieb

Fahrgeschwindigkeit max.

Bereifung

BESONDERHEITEN
- Hydraulischer Seitenverschub (Modellabhangig)
- Zinkenverstellgerat (Modellabhangig)
- Arbeitsscheinwerfer
- Vollhydraulische Servolenkung

10000 kg
3,00-3,50m
2,50 m
Standard
3,20 m
Diesel

17,8 km/h

Schwarz

19

Stapler



Dieselstapler 12,0 to

1a|deys

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft (max. bei 500mm LSP)
Hubhoéhe max.

Gabelzinkenlange

Masttyp

Transporthohe (Hubgerust eingefahren)
Antrieb

Fahrgeschwindigkeit max.

Bereifung

BESONDERHEITEN
- Hydraulischer Seitenverschub (Modellabhangig)
- Zinkenverstellgerat (Modellabhangig)
- Arbeitsscheinwerfer
- Vollhydraulische Servolenkung

12000 kg
3,00-3,50m
1,85-2,50 m
Standard
3,27 m
Diesel

17,8 km/h

Schwarz



Treibgasstapler 1,5 to

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft (max. bei 500mm LSP)
Hubhoéhe max.

Gabelzinkenlange

Masttyp

Transporthohe (Hubgerust eingefahren)
Antrieb

Fahrgeschwindigkeit max.

Bereifung

BESONDERHEITEN

1500 kg
3,00-4,50m
1,20-2,40 m
Standard od. Triplex
2,09-2,15m
Treibgas

17,8 km/h

Nicht-markierend

Hydraulischer Seitenverschub (Modellabhangig)

- Zinkenverstellgerat (Modellabhangig)
- Arbeitsscheinwerfer
- Vollhydraulische Servolenkung

21

Stapler



Treibgasstapler 2,0 to

1a|deys

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft (max. bei 500mm LSP)
Hubhoéhe max.

Gabelzinkenlange

Masttyp

Transporthohe (Hubgerust eingefahren)
Antrieb

Fahrgeschwindigkeit max.

Bereifung

BESONDERHEITEN
- Hydraulischer Seitenverschub (Modellabhangig)
- Zinkenverstellgerat (Modellabhangig)
- Arbeitsscheinwerfer
- Vollhydraulische Servolenkung

2000 kg
4,35-4,50m
1,20-2,40m
Triplex
1,99-2,12m
Treibgas

17,8 km/h

Nicht-markierend



Treibgasstapler 2,5 to

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft (max. bei 500mm LSP)
Hubhoéhe max.

Gabelzinkenlange

Masttyp

Transporthohe (Hubgerust eingefahren)
Antrieb

Fahrgeschwindigkeit max.

Bereifung

BESONDERHEITEN
- Hydraulischer Seitenverschub (Modellabhangig)
- Zinkenverstellgerat (Modellabhangig)
- Arbeitsscheinwerfer
- Vollhydraulische Servolenkung

2500 kg
4,35-4,50m
1,20-2,40m

Triplex
2,09-212m

Treibgas

17,8 km/h

Nicht-markierend

23

Stapler



Treibgasstapler 3,0 to

1a|deys

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft (max. bei 500mm LSP)
Hubhoéhe max.

Gabelzinkenlange

Masttyp

Transporthohe (Hubgerust eingefahren)
Antrieb

Fahrgeschwindigkeit max.

Bereifung

BESONDERHEITEN
- Hydraulischer Seitenverschub (Modellabhangig)
- Zinkenverstellgerat (Modellabhangig)
- Arbeitsscheinwerfer
- Vollhydraulische Servolenkung

24

3000 kg
4,50-4,80m
1,20-2,40m
Triplex
2,13-2,30m
Treibgas

17,8 km/h

Nicht-markierend



Treibgasstapler 3,5 to

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft (max. bei 500mm LSP)
Hubhoéhe max.

Gabelzinkenlange

Masttyp

Transporthohe (Hubgerust eingefahren)
Antrieb

Fahrgeschwindigkeit max.

Bereifung

BESONDERHEITEN
- Hydraulischer Seitenverschub (Modellabhangig)
- Zinkenverstellgerat (Modellabhangig)
- Arbeitsscheinwerfer
- Vollhydraulische Servolenkung

3500 kg
4,70-7,58 m
1,20-2,40m

Triplex
2,27-3,40m
Treibgas
17,8 km/h

Nicht-markierend

25

Stapler



Treibgasstapler 5,0 to

1a|deys

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft (max. bei 500mm LSP)
Hubhoéhe max.

Gabelzinkenlange

Masttyp

Transporthohe (Hubgerust eingefahren)
Antrieb

Fahrgeschwindigkeit max.

Bereifung

BESONDERHEITEN
- Hydraulischer Seitenverschub (Modellabhangig)
- Zinkenverstellgerat (Modellabhangig)
- Arbeitsscheinwerfer
- Vollhydraulische Servolenkung

5000 kg
4,83-6,95m
1,20-2,40m

Triplex

2,47 -3,27 m
Treibgas
17,8 km/h

Nicht-markierend



Treibgasstapler 7,0 to

TECHNISCHE DATEN
Tragkraft (max. bei 500mm LSP)

Hubhohe max.

Gabelzinkenlange

Masttyp

Transporthohe (Hubgerust eingefahren)

Antrieb

Fah

Ber

rgeschwindigkeit max.

eifung

ONDERHEITEN
Hydraulischer Seitenverschub (Modellabhangig)

- Zinkenverstellgerat (Modellabhangig)
- Arbeitsscheinwerfer
- Vollhydraulische Servolenkung

7000 kg
550m
1,20-2,40m
Triplex

2,83 m
Treibgas
17,8 km/h

Nicht-markierend

27

Stapler



Treibgasstapler 7,5 to

1a|deys

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft (max. bei 500mm LSP)
Hubhoéhe max.

Gabelzinkenlange

Masttyp

Transporthohe (Hubgerust eingefahren)
Antrieb

Fahrgeschwindigkeit max.

Bereifung

BESONDERHEITEN
- Hydraulischer Seitenverschub (Modellabhangig)
- Zinkenverstellgerat (Modellabhangig)
- Arbeitsscheinwerfer
- Vollhydraulische Servolenkung

7500 kg
3,52-4,50 m
1,20-2,40m

Standard
2,55-3,16m

Treibgas

17,8 km/h

Nicht-markierend



Gelandestapler 3,0 to

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft (max. bei 500mm LSP)
Hubhoéhe max.

Gabelzinkenlange

Masttyp

Transporthohe (Hubgerust eingefahren)
Antrieb

Fahrgeschwindigkeit max.

Bereifung

BESONDERHEITEN
- Hydraulischer Seitenverschub
- Beleuchtung geman STVO
- Arbeitsscheinwerfer + Rundumleuchte
- Vollhydraulische Servolenkung

3000 kg
4,70 m
1,20 m
Triplex
2,40 m
Diesel
19,8 km/h

Gelande

29

Stapler



Gelandestapler 4,0 to

1a|deys

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft (max. bei 500mm LSP)
Hubhoéhe max.

Gabelzinkenlange

Masttyp

Transporthohe (Hubgerust eingefahren)
Antrieb

Fahrgeschwindigkeit max.

Bereifung

BESONDERHEITEN
- Hydraulischer Seitenverschub (Modellabhangig)
- Zinkenverstellgerat (Modellabhangig)
- Arbeitsscheinwerfer
- Vollhydraulische Servolenkung

4000 kg
3,60 m
1,20-2,40 m
Standard
2,71m
Diesel

17,8 km/h

Gelande



Gelandestapler 5,0 to

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft (max. bei 500mm LSP)
Hubhoéhe max.

Gabelzinkenlange

Masttyp

Transporthohe (Hubgerust eingefahren)
Antrieb

Fahrgeschwindigkeit max.

Bereifung

BESONDERHEITEN
- Hydraulischer Seitenverschub (Modellabhangig)
- Zinkenverstellgerat (Modellabhangig)
- Arbeitsscheinwerfer
- Vollhydraulische Servolenkung

5000 kg
3,90 m
1,40 m

Standard
2,96 m
Diesel

17,8 km/h

Gelande

1

Stapler



Seitenstapler 4,0 -

50to0

1a|deys

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft (max. bei 500mm LSP)
Hubhoéhe max.

Gabelzinkenlange

Masttyp

Transporthohe (Hubgerust eingefahren)
Antrieb

Fahrgeschwindigkeit max.

Bereifung

BESONDERHEITEN

- ldeal fur den Transport von langen Teilen
- Beleuchtung geman STVZO
- Vollhydraulische Servolenkung

52

4000-5000 kg
40-50m
1,20 m
Standard
3,05- 3,50m
Diesel/Elektro
17,8 km/h

schwarz



Schubmaststapler 1,4 — 1,6 to

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft (max. bei 500mm LSP)
Hubhoéhe max.

Gabelzinkenlange

Masttyp

Transporthohe (Hubgerust eingefahren)
Antrieb

Fahrgeschwindigkeit max.

Bereifung

BESONDERHEITEN
- |deal fUr den Einsatz im Hochregallager
- extreme Wendigkeit
- nicht-markierende Vulkolan-Rader

1400-1600 kg
540- 6,5m
1,20 m
Triplex

2,41- 2,70 m
Elektro

9,8 km/h

Nicht-markierend

Stapler






adl o 4
Teleskopstapler

TSR 30.160 / M
TSR 40.180 / M
TSR 45.210 / M
TSR 60.240 / M

1515.40/ )
e 1525.60/ )
15 25.60 / M
1535.44 /)
1535.95/J
1537.130/J
15 38.100 / M
15 40.140 / J
15 40.170 / J
1550.80/J
15 100.100 / M
15 120.100 / M
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Teleskopstapler Roto TSR 30.160 / M

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft max. bei 500mm LSP:
Hubhoéhe max.:

Hubhohe mit max. Tragfahigkeit:
Ausladung max.:

Ausladung mit max. Tragfahigkeit:
Gabelzinkenlange:

Transporthohe (Hubgerust eingefahren):
Gesamtlange:

Lange einschl. Gabelrucken:
Gesamtbreite:

Eigengewicht mit Lastgabeln:

Antrieb:

BESONDERHEITEN
- Oberwagen um 400° drehbar
- Allradantrieb
- Hydraulische Abstutzung

3000 kg
15,81m
9,95 m

13,50 m
5,50 m
1,20 m
279 m
4,65m
6,37 m
2,24 m

11900 kg

Diesel

54

Teleskop
Stapler



Teleskopstapler Roto TSR 40.180 / M

19|deys
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TECHNISCHE DATEN
Tragkraft max. bei 500mm LSP:

Hubhohe max.:

Hubhohe mit max. Tragfahigkeit:

Ausladung max.:

Ausladung mit max. Tragfahigkeit:

Gabelzinkenlange:

Transporthohe (Hubgerust eingefahren):

Gesamtlange:

Lange einschl. Gabelrucken:

Gesamtbreite:

Eigengewicht mit Lastgabeln:

Antrieb:

ONDERHEITEN
Oberwagen 400° drehbar

- Allradantrieb und Niveau-Ausgleich
- Hydraulische Abstutzung
- Umfangreiches Anbauzubehor
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4000 kg
17,80 m
13,00 m
15,10 m
6,00 m

1,20 m
2,97 m
4,65m
6,15 m
2,24 m
13100 kg

Diesel



Teleskopstapler Roto TSR 45.210 / M

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft max. bei 500mm LSP:
Hubhoéhe max.:

Hubhohe mit max. Tragfahigkeit:
Ausladung max.:

Ausladung mit max. Tragfahigkeit:
Gabelzinkenlange:

Transporthohe (Hubgerust eingefahren):
Gesamtlange:

Lange einschl. Gabelrucken:
Gesamtbreite:

Eigengewicht mit Lastgabeln:

Antrieb:

BESONDERHEITEN
- Oberwagen endlos drehbar
- Allradantrieb
- Hydraulische Abstutzung
- Umfangreiches Anbauzubehor

ROTO 45.21 MCSS

MIT LASTGABELN AUF ABSTUTZUNGEN - 360°

4500 kg
20,80 m
10,70 m
17,80 m
7,60 m
1,20 m
2,95m
5,03 m
6,60 m
2,40 m
15050 kg

Diesel

Teleskop
Stapler



Teleskopstapler Roto TSR 60.240 / M
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TECHNISCHE DATEN

Tragkraft max. bei 500mm LSP:
Hubhoéhe max.:

Hubhohe mit max. Tragfahigkeit:
Ausladung max.:

Ausladung mit max. Tragfahigkeit:

Gabelzinkenlange:

Transporthohe (Hubgerust eingefahren):

Gesamtlange:

Lange einschl. Gabelrucken:
Gesamtbreite:

Eigengewicht mit Lastgabeln:

Antrieb:

BESONDERHEITEN
- Oberwagen endlos drehbar
- Kabine um 18° nach hinten neigbar

- Hydraulische Abstitzung mit automatischer Nivellierung

6000 kg
23,90 m
12,00 m
20,00 m
7,00 m
1,20 m
30m
5,54 m
7,43 m
2,49 m
18900 kg

Diesel

- Umfangreiches Anbauzubehor (Seilwinde, Arbeitsbuhne, etc.)

24 MCSS

ROTO 60.2 SS
MIT LASTGABELN AUF ABSTUTZUNGEN - 360°

57



Teleskopstapler TS 15.40/ J

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft max. bei 500mm LSP: 1500 kg
Hubhohe max.: 4,00 m
Hubhohe mit max. Tragfahigkeit: 4,00 m
Ausladung max.: 2,54 m
Ausladung mit max. Tragfahigkeit: 1,65m
Gabelzinkenlange: 1,20 m
Transporthohe (Hubgerust eingefahren): 1,80 m
Gesamtlange: 2,80 m
Lange einschl. Gabelriucken: 3,23 m
Gesamtbreite: 1,56 m
Eigengewicht mit Lastgabeln: 3480 kg
Antrieb: Diesel
BESONDERHEITEN

- Allradantrieb

- Umfangreiches Anbauzubehdr

- Kompakte Abmessungen

- optional Reifenlberzieher f. Innenraume

B
y W

750kg
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Teleskop
Stapler



Teleskopstapler TS 25.60 / J
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TECHNISCHE DATEN

Tragkraft max. bei 500mm LSP: 2500 kg
Hubhohe max.: 6,00 m
Hubhohe mit max. Tragfahigkeit: 550 m
Ausladung max.: 3,00 m
Ausladung mit max. Tragfahigkeit: 1,50 m
Gabelzinkenlange: 1,20 m
Transporthohe (Hubgerust eingefahren): 1,97 m
Gesamtlange: 3,48 m
Lange einschl. Gabelriucken: 4,00 m
Gesamtbreite: 1,89 m
Eigengewicht mit Lastgabeln: 5580 kg
Antrieb: Diesel

BESONDERHEITEN
- Allradantrieb
- Umfangreiches Anbauzubehdr
- Kompakte Abmessungen
- optional Reifenlberzieher f. Innenraume

1750 I
o | 20000 gron
15m

2500 b’
5 E Im
2000 kg 05m
4 = u,b

1750 kg —

1500

1250 kg

800 kg| ——




Teleskopstapler TS 25.60 / M

TEC

HNISCHE DATEN

Tragkraft max. bei 500mm LSP:

Hubhohe max.:

Hubhohe mit max. Tragfahigkeit:

Ausladung max.:

Ausladung mit max. Tragfahigkeit:

Gabelzinkenlange:

Transporthohe (Hubgerust eingefahren):

Gesamtlange:

Lange einschl. Gabelrucken:

Gesamtbreite:

Eig

engewicht mit Lastgabeln:

Antrieb:

ONDERHEITEN
Allradantrieb

- Umfangreiches Anbauzubehdr
- Kompakte Abmessungen
- optional Reifenlberzieher f. Innenraume

P 25.6 MIT GABELN

7 6 5 4 83 2 1 [

2500 kg
5,90 m
4,75 m
30m
1,50 m
1,20 m
1,92m
3,89 m
5,09 m
1,80 m

4750 kg

Diesel

Teleskop
Stapler



Teleskopstapler TS 35.44 / J
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TECHNISCHE DATEN

Tragkraft max. bei 500mm LSP: 3500 kg
Hubhohe max.: 4,40 m
Hubhohe mit max. Tragfahigkeit: 3,50 m
Ausladung max.: 2,00 m
Ausladung mit max. Tragfahigkeit: 1,10 m
Gabelzinkenlange: 1,20 m
Transporthohe (Hubgerust eingefahren): 2,20m
Gesamtlange: 2,75m
Lange einschl. Gabelriucken: 3,00 m
Gesamtbreite: 1,28 m
Eigengewicht mit Lastgabeln: 5100 kg
Antrieb: Diesel

BESONDERHEITEN
- Zuschalterbarer Allradantrieb
- Umfangreiches Anbauzubehdr
- Kompakte Abmessungen
- Perfekte Kombination aus Gabel- und Teleskopstapler
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Teleskopstapler TS 35.95/J

TEC

HNISCHE DATEN

Tragkraft max. bei 500mm LSP:

Hubhohe max.:

Hubhohe mit max. Tragfahigkeit:

Ausladung max.:

Ausladung mit max. Tragfahigkeit:

Gabelzinkenlange:

Transporthohe (Hubgerust eingefahren):

Gesamtlange:

Lange einschl. Gabelrucken:

Gesamtbreite:

Eigengewicht mit Lastgabeln:

Antrieb:

ONDERHEITEN
Allradantrieb

- Umfangreiches Anbauzubehdr
- optionaler RuBfilter moglich
- optional Reifenlberzieher f. Innenraume

3.500 kg
3.000 kg
2.500 kg
1.600 kg
1.000 kg

800 kg

500 kg

3500 kg
9,50 m
6,00 m
6,05 m

1,95 m
1,20 m
2,49 m
4,38 m
499 m
2,29 m
7920 kg

Diesel

42

Teleskop
Stapler



Teleskopstapler TS 37.130/J

19|deys
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TECHNISCHE DATEN

Tragkraft max. bei 500mm LSP:
Hubhoéhe max.:

Hubhohe mit max. Tragfahigkeit:
Ausladung max.:

Ausladung mit max. Tragfahigkeit:

Gabelzinkenlange:

Transporthohe (Hubgerust eingefahren):

Gesamtlange:

Lange einschl. Gabelrucken:
Gesamtbreite:

Eigengewicht mit Lastgabeln:

Antrieb:

BESONDERHEITEN
- Allradantrieb
- Ausfahrbare Stabilisatoren vorne
- Umfangreiches Anbauzubehdr
- optionaler RuBfilter moglich

WITH STABILISERS EXTENDED

$700kg

43

3700 kg
13,50 m
13,50 m
8,80 m
4,65m
1,20 m
2,59 m
5,18 m
6,25 m
2,35m
10340 kg

Diesel



Teleskopstapler TS 38.100 / M

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft max. bei 500mm LSP: 3800 kg
Hubhohe max.: 9,70 m
Hubhohe mit max. Tragfahigkeit: 8,00 m
Ausladung max.: 6,20 m
Ausladung mit max. Tragfahigkeit: 1,40 m
Gabelzinkenlange: 1,20 m
Transporthohe (Hubgerust eingefahren): 2,47 m
Gesamtlange: 525m
Lange einschl. Gabelriucken: 4,33 m
Gesamtbreite: 2,23 m
Eigengewicht mit Lastgabeln: 7350 kg
Antrieb: Diesel

BESONDERHEITEN
- Allradantrieb
- Umfangreiches Anbauzubehdr
- optionaler RuBfilter moglich
- optional Reifenlberzieher f. Innenraume

TF 38.10 TT MIT GABELN
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Teleskopstapler TS 40.140/ J
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TECHNISCHE DATEN

Tragkraft max. bei 500mm LSP:
Hubhoéhe max.:

Hubhohe mit max. Tragfahigkeit:
Ausladung max.:

Ausladung mit max. Tragfahigkeit:
Gabelzinkenlange:

Transporthohe (Hubgerust eingefahren):
Gesamtlange:

Lange einschl. Gabelrucken:
Gesamtbreite:

Eigengewicht mit Lastgabeln:

Antrieb:

BESONDERHEITEN
- Allradantrieb
- Ausfahrbare Stabilisatoren vorne
- Umfangreiches Anbauzubehdr
- optionaler RuBfilter moglich

HUBLEISTUNG — ABSTUTZUNGEN AUSGEFAHREN

45

4000 kg
14,00 m
14,00 m
9,25 m
4,65m
1,20 m
2,59 m
5,18 m
6,25 m
2,35m
10858 kg

Diesel



Teleskopstapler TS 40.170/ J

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft max. bei 500mm LSP:
Hubhoéhe max.:

Hubhohe mit max. Tragfahigkeit:
Ausladung max.:

Ausladung mit max. Tragfahigkeit:
Gabelzinkenlange:

Transporthohe (Hubgerust eingefahren):
Gesamtlange:

Lange einschl. Gabelrucken:
Gesamtbreite:

Eigengewicht mit Lastgabeln:

Antrieb:

BESONDERHEITEN
- Allradantrieb
- Ausfahrbare Stabilisatoren vorne
- Umfangreiches Anbauzubehdr
- optionaler RuBfilter moglich

540-170 mit ausgefahrenen Stabilisatoren

[z

4.000 kg

3500 kg

T

3.000 kg —Jfy
2500 kg
2.000 kg
1.500 kg -
1.000 kg ——

600 kg =

R

4000 kg
16,70 m
16,70 m
12,50 m
4,00 m

1,20 m
2,69 m
5,08 m
6,36 m
2,44 m

12060 kg

Diesel

Teleskop
Stapler



Teleskopstapler TS 50.80/ J
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TECHNISCHE DATEN
Tragkraft max. bei 500mm LSP:

Hubhohe max.:

Hubhohe mit max. Tragfahigkeit:

Ausladung max.:

Ausladung mit max. Tragfahigkeit:

Gabelzinkenlange:

Transporthohe (Hubgerust eingefahren):

Gesamtlange:

Lange einschl. Gabelrucken:

Gesamtbreite:

Eigengewicht mit Lastgabeln:

Antrieb:

ONDERHEITEN
Allradantrieb

- Umfangreiches Anbauzubehdr
- optionaler RuBfilter moglich
- optional Reifenlberzieher f. Innenraume

47

TRAGFAHIGKEIT

2.500kg
, | 3.000k

4,999k " [499%g

4,500kg

4500kg

" [+.000kg —|
| 350t —|

4,000kg —
| 35006 —|

3,000kg —]
| 2,500k —}

3,000kg —]
2.500kg —|

2,000kg —]
1,500kg —|

2,000kg —}
1,500kg —{

5000 kg
8,10 m
6,25 m
4,47 m
1,90 m
1,20 m
2,59 m
4,42 m
5,27 m
2,42m

10150 kg

Diesel




Teleskopstapler TS 100.100 / M

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft max. bei 500mm LSP:
Hubhoéhe max.:

Hubhohe mit max. Tragfahigkeit:
Ausladung max.:

Ausladung mit max. Tragfahigkeit:
Gabelzinkenlange:

Transporthohe (Hubgerust eingefahren):
Gesamtlange:

Lange einschl. Gabelrucken:
Gesamtbreite:

Eigengewicht mit Lastgabeln:

Antrieb:

BESONDERHEITEN
- Allradantrieb
- Volle Hubkraft ohne Abstitzung
- Umfangreiches Anbauzubehdr
- optionaler RuBfilter moglich

Entspricht 1459/A Standard

765 43 2 1 0m)

Traglasten bei 900 mm Lastschwerpunktabstand vom Gabeltrager

10000 kg
9,80 m
6,90 m
570 m
1,85 m
2,50 m
2,85m
5,74 m
5,95m
2,40 m
15300 kg

Diesel

Teleskop
Stapler



Teleskopstapler TS 120.100 / M

lajdeys
doysajelL

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft max. bei 500mm LSP: 12000 kg
Hubhohe max.: 9,80 m
Hubhohe mit max. Tragfahigkeit: 6,00 m
Ausladung max.: 570 m
Ausladung mit max. Tragfahigkeit: 1,50 m
Gabelzinkenlange: 2,50 m
Transporthohe (Hubgerust eingefahren): 2,85m
Gesamtlange: 550 m
Lange einschl. Gabelriucken: 574 m
Gesamtbreite: 2,40m
Eigengewicht mit Lastgabeln: 15200 kg
Antrieb: Diesel
BESONDERHEITEN

- Allradantrieb
- Volle Hubkraft ohne Abstitzung
- Umfangreiches Anbauzubehdr
- optionaler RuBfilter moglich

P 120.10 HM

49
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Scherenbiihne SB 56-70 E / PB

TECHNISCHE DATEN
Arbeitshéhe maximal:
Standhohe maximal:
Plattform Breite / Lange:
Plattform Verlangert:
Plattform Tragfahigkeit:
Auf VergroBerung
Transport: Breite / Lange
Transport: Hohe
Eigengewicht:

Antrieb:

Fir AuBenbereich:

BESONDERHEITEN

In voller H6he verfahrbar
- Nichtmarkierende Rader
- Innen und auBen einsetzbar
- Fur Lastenaufzlige geeignet

5,60 m

3,60 m

j——2,03 m —|

L
f

5,60 m

3,60 m

0,70/1,29 m
0,60/1,89 m

240 kg (2 Personen)
100 kg

0,76 /1,44 m

2,03 m

880 kg

Batterie

Ja

Scheren
Biihnen



Scherenbiihne SB 58-8E/ H

uauyng
LETE]TRY

TECHNISCHE DATEN
Arbeitshéhe maximal:
Standhohe maximal:
Plattform Breite / Lange:
Plattform Verlangert:
Plattform Tragfahigkeit:
Auf VergroBerung
Transport: Breite / Lange
Transport: Hohe
Eigengewicht:

Antrieb:

Fir AuBenbereich:

BESONDERHEITEN
- involler Hohe verfahrbar
- Nichtmarkierende Rader
- Innen und auBen einsetzbar
- Fur Lastenaufzlige geeignet

..........

51

5,80 m
3,80m
0,77 /1,38 m

230 kg (2 Personen)
0,79/1,40m

1,75 m

835 kg

Batterie

Ja



Scherenbiihne SB 78-8E/ H

TECHNISCHE DATEN
Arbeitshéhe maximal:
Standhohe maximal:
Plattform Breite / Lange:
Plattform Verlangert:
Plattform Tragfahigkeit:
Auf VergroBerung
Transport: Breite / Lange
Transport: Hohe
Eigengewicht:

Antrieb:

Fir AuBenbereich:

BESONDERHEITEN

- In voller H6he verfahrbar
+ Nichtmarkierende Rader

+ Innen und auBen einsetzbar

2]

AN
Sl

777 m

577 m

0,74 /1,72 m
0,86/2,59 m

230 kg (2 Personen)
115 kg (1 Person)
0,79/1,90 m

1,98 m

1520 kg

Batterie

Ja

52

Scheren
Biihnen



Scherenbiihne SB 78-8E/ G

uauyng
LETE]TRY

TECHNISCHE DATEN
Arbeitshéhe maximal:
Standhohe maximal:
Plattform Breite / Lange:
Plattform Verlangert:
Plattform Tragfahigkeit:
Auf VergroBerung
Transport: Breite / Lange
Transport: Hohe
Eigengewicht:

Antrieb:

Fir AuBenbereich:

BESONDERHEITEN

- In voller H6he verfahrbar
+ Nichtmarkierende Rader
+ Innen und auBen einsetzbar

7,80 m

5,80 m

0,74 /1,63 m
0,91/2,54 m

227 kg (2 Personen)
113 kg (1 Person)
0,81/1,83 m
2,0/1,75m

1503 kg

Batterie

Ja



Scherenbiihne SB 78-8 E / SJ

TECHNISCHE DATEN
Arbeitshéhe maximal:
Standhohe maximal:
Plattform Breite / Lange:
Plattform Verlangert:
Plattform Tragfahigkeit:
Auf VergroBerung
Transport: Breite / Lange
Transport: Hohe
Eigengewicht:

Antrieb:

Fir AuBenbereich:

BESONDERHEITEN

- In voller H6he verfahrbar
+ Nichtmarkierende Rader
+ Innen und auBen einsetzbar

7,80 m

5,80 m

0,66 /1,63 m
0,91/2,54 m

227 kg (2 Personen)
113 kg (1 Person)
0,81/1,78 m
2,0/1,75m

1312 kg

Batterie

Ja

54

Scheren
Biihnen



Scherenbiihne SB 78-8E / J

uauyng
LETE]TRY

TECHNISCHE DATEN
Arbeitshéhe maximal:
Standhohe maximal:
Plattform Breite / Lange:
Plattform Verlangert:
Plattform Tragfahigkeit:
Auf VergroBerung
Transport: Breite / Lange
Transport: Hohe
Eigengewicht:

Antrieb:

Fir AuBenbereich:

BESONDERHEITEN

- In voller H6he verfahrbar
+ Nichtmarkierende Rader
+ Innen und auBen einsetzbar

772 m

572m

0,76 /1,87 m
0,90/2,77 m

230 kg (2 Personen)
120 kg (1 Person)
0,76 /1,83 m
2,20/1,83 m

1565 kg

Batterie

Ja



Scherenbiihne SB 81-8E/ J

TECHNISCHE DATEN
Arbeitshéhe maximal:
Standhohe maximal:
Plattform Breite / Lange:
Plattform Verlangert:
Plattform Tragfahigkeit:
Auf VergroBerung
Transport: Breite / Lange
Transport: Hohe
Eigengewicht:

Antrieb:

Fir AuBenbereich:

BESONDERHEITEN

- In voller H6he verfahrbar
+ Nichtmarkierende Rader
+ Innen und auBen einsetzbar

8,10 m

6,10 m

0,76 /2,30 m
0,90/3,20 m

360 kg (2 Personen)
120 kg (1 Person)
0,76 /2,30 m
2,20/1,87 m

2060 kg

Batterie

Ja

Scheren
Biihnen



Scherenbiihne SB 82-8E/ H

uauyng
LETE]TRY

TECHNISCHE DATEN

Arbeitshohe maximal: 8,20 m
Standhohe maximal: 6,20 m
Plattform Breite / Lange: 0,81/2,31m
Plattform Verlangert: 0,92/3,23m
Plattform Tragfahigkeit: 350 kg (2 Personen)
Auf VergroBerung 120 kg (1 Person)
Transport: Breite / Lange 0,81/2,49m
Transport: Hohe 2,00/113 m
Eigengewicht: 1655 kg
Antrieb: Batterie
Fur AuBenbereich: Ja
BESONDERHEITEN

- In voller H6he verfahrbar
+ Nichtmarkierende Rader
+ Innen und auBen einsetzbar

Compact 8 @
37 0 3 6T 3T 0 33
9 2%
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Scherenbiihne SB 81-12 E / SJ

TECHNISCHE DATEN
Arbeitshéhe maximal:
Standhohe maximal:
Plattform Breite / Lange:
Plattform Verlangert:
Plattform Tragfahigkeit:
Auf VergroBerung
Transport: Breite / Lange
Transport: Hohe
Eigengewicht:

Antrieb:

Fir AuBenbereich:

BESONDERHEITEN

In voller Héhe verfahrbar

- Klappbare Gelander

- Nichtmarkierende Rader
- Innen und auBen einsetzbar

8,10 m

6,10 m

1,07 /2,13 m
1,22/3,35m

590 kg (3 Personen)
113 kg (1 Person)
1,177/2,31m
213/1,79m

1922 kg

Batterie

Ja

Scheren
Biihnen



Scherenbiihne SB 100-12 E/ SJ

uauyng
TR

TECHNISCHE DATEN
Arbeitshéhe maximal:
Standhohe maximal:
Plattform Breite / Lange:
Plattform Verlangert:
Plattform Tragfahigkeit:
Auf VergroBerung
Transport: Breite / Lange
Transport: Hohe
Eigengewicht:

Antrieb:

Fir AuBenbereich:

BESONDERHEITEN
- Hohe Tragkraft
- Klappbare Gelander

- Nichtmarkierende Rader
- Innen und auBen einsetzbar

9,95 m

7,95m

1,07 /2,13 m
1,22/3,35m

454 kg (2 Personen)
150 kg (1 Person)
1,177/2,31m
215/1,79 m

2170 kg

Batterie

Ja



Scherenbiihne SB 100-12E/ H

TECHNISCHE DATEN
Arbeitshéhe maximal:
Standhohe maximal:
Plattform Breite / Lange:
Plattform Verlangert:
Plattform Tragfahigkeit:
Auf VergroBerung
Transport: Breite / Lange
Transport: Hohe
Eigengewicht:

Antrieb:

Fir AuBenbereich:

BESONDERHEITEN
- Hohe Tragkraft

+ Nichtmarkierende Rader
+ Innen und auBen einsetzbar

8.14m) 7

TSNS

10,15 m

8,15m

1,20/2,31m
0,92/3,23m

450 kg (2 Personen)
150 kg (1 Person)
1,20/2,49 m

2,26 /1,40 m

2330 kg

Batterie

Ja

Scheren
Biihnen



Scherenbiihne SB 120-12E/ J

uauyng
LETE]TRY

TECHNISCHE DATEN
Arbeitshéhe maximal:
Standhohe maximal:
Plattform Breite / Lange:
Plattform Verlangert:
Plattform Tragfahigkeit:
Auf VergroBerung
Transport: Breite / Lange
Transport: Hohe
Eigengewicht:

Antrieb:

Fir AuBenbereich:

BESONDERHEITEN

- In voller H6he verfahrbar
+ Nichtmarkierende Rader
+ Innen und auBen einsetzbar

61

1,68 m

9,68 m

1,12/2,50 m

1,27 /3,77 m

320 kg (2 Personen)
120 kg (1 Person)
1,17 /2,50 m
2,36/1,97 m

2903 kg

Batterie

Ja



Scherenbiihne SB 120-12E/ SJ

TECHNISCHE DATEN
Arbeitshéhe maximal:
Standhohe maximal:
Plattform Breite / Lange:
Plattform Verlangert:
Plattform Tragfahigkeit:
Auf VergroBerung
Transport: Breite / Lange
Transport: Hohe
Eigengewicht:

Antrieb:

Fir AuBenbereich:

BESONDERHEITEN

11,75m

9,75m

1,07 /2,13 m
1,22/3,35m

317 kg (2 Personen)
113 kg (1 Person)
1,177/2,31m

2,24 /1,88 m

2302 kg

Batterie

Ja

Scheren
Biihnen

- In voller Hohe verfahrbar mit ausgeschobener Plattformverlangerung
- Nichtmarkierende Rader
- Innen und auBen einsetzbar

62



Scherenbiihne SB 120-18 EA / SJ

uauyng
TR

TECHNISCHE DATEN
Arbeitshéhe maximal:
Standhohe maximal:
Plattform Breite / Lange:
Plattform Verlangert:
Plattform Tragfahigkeit:
Auf VergroBerung
Transport: Breite / Lange
Transport: Hohe
Eigengewicht:

Antrieb:

Fir AuBenbereich:

BESONDERHEITEN
- Allrad-Antrieb

- Selbstnivellierende Stlitzen
- Nichtmarkierende Rader
- Innen und auBen einsetzbar

11,75m

9,75m

1,42/2,44 m
1,52/3,96 m

454 kg (2 Personen)
136 kg (1 Person)
1,76 /3,35 m
2,51/1,75m

3844 kg

Batterie

Ja



Scherenbiihne SB 120-12E/ H

TECHNISCHE DATEN
Arbeitshohe maximal:

Standhohe maximal:

Plattform Breite / Lange:

Plattform Verlangert:

Plattform Tragfahigkeit:

Auf VergroBerung

Transport: Breite / Lange

Transport: Hohe
Eigengewicht:
Antrieb:

Fir AuBenbereich:

BESONDERHEITEN

- Nichtmarkierende Rader

- Innen und auBen einsetzbar

10m|

o

==

\/2@

i=2

11,98 m

9,98 m

1,20/2,31m
0,92/3,23m

300 kg (2 Personen)
150 kg (1 Person)
1,20/2,49 m
2,39/1,53m

2470 kg

Batterie

Ja

64

Scheren
Biihnen



Scherenbiihne SB 120-18 E/ H

uauyng
LETE]TRY

TECHNISCHE DATEN
Arbeitshéhe maximal:
Standhohe maximal:
Plattform Breite / Lange:
Plattform Verlangert:
Plattform Tragfahigkeit:
Auf VergroBerung
Transport: Breite / Lange
Transport: Hohe
Eigengewicht:

Antrieb:

Fir AuBenbereich:

BESONDERHEITEN

- Hohe Tragkraft und Standsicherheit

12,06 m

10,06 m
1,45/2,45m
1,20/3,70m

450 kg (2 Personen)
150 kg (1 Person)
1,78 /2,64 m
2,56/1,71m

3675 kg

Batterie

Ja

- Schaumgefillte, nichtmarkierende Geléndereifen

+ Innen und auBen einsetzbar

910-6'7"-33 0 33 67




Scherenbiihne SB 120-18 DA/ H

TECHNISCHE DATEN
Arbeitshéhe maximal:
Standhohe maximal:
Plattform Breite / Lange:
Plattform Verlangert:
Plattform Tragfahigkeit:
Auf VergroBerung
Transport: Breite / Lange
Transport: Hohe
Eigengewicht:

Antrieb:

Fir AuBenbereich:

BESONDERHEITEN

Allradantrieb und Abstutzung

- Automatische Nivellierung der Stitzen

- 40% Steigfahigkeit

- Kompakte Abmessungen

=

COMPACT 12 DX

12,15 m

10,15 m

1,55/2,50 m
1,20/3,70m

450 kg (2 Personen)
150 kg (1 Person)
1,80/2,65m
2,55/1,40 m

4080 kg

Diesel

Ja

Scheren
Biihnen



Scherenbiihne SB 140-12E/ H

uauyng
LETE]TRY

TECHNISCHE DATEN
Arbeitshéhe maximal:
Standhohe maximal:
Plattform Breite / Lange:
Plattform Verlangert:
Plattform Tragfahigkeit:
Auf VergroBerung
Transport: Breite / Lange
Transport: Hohe
Eigengewicht:

Antrieb:

Fir AuBenbereich:

BESONDERHEITEN

- In voller H6he verfahrbar
+ Nichtmarkierende Rader
+ Nur in Innenrdumen einsetzbar

67

13,85 m

11,85 m

1,20/2,31m
0,92/3,23m

350 kg (3 Personen)
150 kg

1,20/2,49 m
2,50/2,08 m

3168 kg

Batterie

Nein



Scherenbiihne SB 140-18E/ J

TECHNISCHE DATEN
Arbeitshéhe maximal:
Standhohe maximal:
Plattform Breite / Lange:
Plattform Verlangert:
Plattform Tragfahigkeit:
Auf VergroBerung
Transport: Breite / Lange
Transport: Hohe
Eigengewicht:

Antrieb:

Fir AuBenbereich:

BESONDERHEITEN

Pendelachse

- Nichtmarkierende Rader

+ Innen und auBen einsetzbar

- Bedingt gelandegangig

14,20 m

12,20 m
1,657/2,92m
0,91/3,83m

360 kg (2 Personen)
120 kg (1 Person)
1,75/3,15m
2,83/2,04m

5300 kg

Batterie

Ja

Scheren
Biihnen



Scherenbiihne SB 140-18 DEA / J

uauyng
LETE]TRY

TECHNISCHE DATEN
Arbeitshéhe maximal:
Standhohe maximal:
Plattform Breite / Lange:
Plattform Verlangert:
Plattform Tragfahigkeit:
Auf VergroBerung
Transport: Breite / Lange
Transport: Hohe
Eigengewicht:

Antrieb:

Fir AuBenbereich:

BESONDERHEITEN

Allradantrieb / Pendelachse
- Nichtmarkierende Rader

- Abstltzung

- Dieselgenerator fur Batterieladung

14,20 m

12,20 m
1,657/2,92m
0,91/3,83m

360 kg (2 Personen)
120 kg (1 Person)
1,75/3,35m
2,83/2,04m

5300 kg

Batterie

Ja



Scherenbiihne SB 150-23 DA/ H

TECHNISCHE DATEN
Arbeitshéhe maximal:
Standhohe maximal:
Plattform Breite / Lange:
Plattform: VergroBerung / Gesamt
Plattform Tragfahigkeit:
Auf VergroBerung
Transport: Breite / Lange
Transport: Hohe
Eigengewicht:

Antrieb:

Fir AuBenbereich:

BESONDERHEITEN
- Allradantrieb
- Angehoben bis 12m verfahrbar

- Extra grofBe Plattform (2x 1,00 m Ausschub)

Option zwel Verlangerangen

2 -1 0 1 2 3 4

15,00 m

13,00 m

1,88 /4,00 m
2x1,00 m

500 kg (4 Personen)
500 kg (4 Personen)
2,25/4,22m

2,77 11,97 m

6140 kg

Diesel

Ja

70

Scheren
Biihnen



Scherenbiihne SB 170-12 E / PB

uauyng
LETE]TRY

TECHNISCHE DATEN
Arbeitshéhe maximal:
Standhohe maximal:
Plattform Breite / Lange:
Plattform: VergroBerung / Gesamt
Plattform Tragfahigkeit:
Auf VergroBerung
Transport: Breite / Lange
Transport: Hohe
Eigengewicht:

Antrieb:

Fir AuBenbereich:

BESONDERHEITEN
- In voller Hohe verfahrbar
- Nichtmarkierende Rader
- Tragfahigkeit 400 kg

"

17,03 m

15,03 m

1,19/ 3,00 m

1,00/ 4,00 m

400 kg (2 Personen)
150 kg (1 Person)
1,21/3,05m
3,06/2,25m

4670 kg

Batterie

Nein



Scherenbiihne SB 180-23 DA/ J

TECHNISCHE DATEN
Arbeitshéhe maximal:
Standhohe maximal:
Plattform Breite / Lange:
Plattform: VergroBerung
Plattform Tragfahigkeit:
Auf VergroBerung
Transport: Breite / Lange
Transport: Hohe
Eigengewicht:

Antrieb:

Fir AuBenbereich:

BESONDERHEITEN

- Extra groBe Megadeck- Plattform mit 7,20m
- Allradantrieb und Pendelachse

18,15 m

16,15 m

1,91/ 4,87 m

2x1,14 m

680 kg (4 Personen)
680 kg (4 Personen)
2,31/4,81m
3,07/2,36 m

7995 kg

Diesel

Ja

- Umweltschonender Motor mit Abgasstufe Tier4

n

Scheren
Biihnen
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GTB 170-20 DEA/ N
GTB 210-23 DEA/ N
GTB 280-25 DEA / N
TB 160-23 DA/ J

TB 230-25 DA/ H







Masthiihne MB 100 E / H

TECHNISCHE DATEN
Arbeitshéhe max.
Standhohe max.
Seitliche Reichweite max.
Tragfahigkeit max.
KorbgroBe
Schwenkbereich
Uberhang b. drehen
Transportbreite
Transporthohe
Transportlange
Eigengewicht
Antrieb

* ab Drehkranzmittelpunkt und lastabhangig

BESONDERHEITEN
- Nicht-markierende Reifen
-+ Innen und auBen einsetzbar
- Schmale Durchfahrtsbreite
- Ideal fur Einbringung in Lastenlifte

|

10,00 m
8,00 m
3,00 m *
200 kg
0,78x 0,98 m
345°
0,00 m
1,00 m
1,99 m
2,70 m
2.667 kg

Mastbuhne - Batterie

3

Mobil
Lifte



Masthiithne MB 100 E / J

ayn

TECHNISCHE DATEN
Arbeitshohe max.

Standhohe max.

Seitliche Reichweite max.

Tragfahigkeit max.
KorbgroBe
Schwenkbereich
Uberhang b. drehen
Transportbreite
Transporthohe
Transportlange
Eigengewicht
Antrieb

* ab Drehkranzmittelpunkt und lastabhangig

BESONDERHEITEN

Nicht-markierende Reifen

- Masthohe (Knickpunkt) 6,65 m

- Schmale Durchfahrtsbreite

- Enger Drehradius

7

TOUCAN 1010

]
/

fp

ramas] i

3 3 3 3 3

10,10 m
8,10 m
3,2m*
200 kg
0,90 x 0,70 m
360°
0,00 m
0,99 m
1,99 m
2,89 m
3.300 kg

Mastbuhne - Batterie



Masthiithne MB 120

E/)

TECHNISCHE DATEN
Arbeitshéhe max.
Standhohe max.
Seitliche Reichweite max.
Tragfahigkeit max.
KorbgroBe
Korbarmlange
Uberhang b. drehen
Transportbreite
Transporthohe
Transportlange
Eigengewicht
Antrieb

* ab Drehkranzmittelpunkt und lastabhangig

BESONDERHEITEN
- Nicht-markierende Reifen
- Masthohe (Knickpunkt) 6,92 m
- Schubmast-Technik
- Schmale Durchfahrtsbreite

12,00 m
10,00 m
522m*
200 kg
1,J0x 0,70 m
3,40 m
0,00 m
1,20 m
1,99 m
3,85 m
5.300 kg

Mastbuhne - Batterie

5

Lifte



Masthithne MB 120 E / J2

ayn

TECHNISCHE DATEN
Arbeitshohe max.

Standhohe max.

Seitliche Reichweite max.

Tragfahigkeit max.
KorbgroBe
Korbarmlange
Uberhang b. drehen
Transportbreite
Transporthohe
Transportlange
Eigengewicht
Antrieb

* ab Drehkranzmittelpunkt und lastabhangig

BESONDERHEITEN

Nicht-markierende Reifen
- Masthohe (Knickpunkt) 7,12 m

- Korb drehbar

- Schmale Durchfahrtsbreite

76

12,70 m
10,70 m
6,10 m *
200 kg
1,05x 0,70 m
3,40 m
0,13 m
1,20 m
1,99 m
3,65m
4.900 kg

Mastbuhne - Batterie



Gelenkteleskopbiihne GTB 120-12 E / H1

TECHNISCHE DATEN
Arbeitshohe max.

Standhohe max.

Seitliche Reichweite max.

Tragfahigkeit max.
KorbgroBe
Knickpunkthohe
Uberhang b. drehen
Transportbreite
Transporthohe
Transportlange
Eigengewicht
Antrieb

* ab Drehkranzmittelpunkt und lastabhangig

BESONDERHEITEN

Nicht-markierende Reifen
- Arbeitskorb drehbar 2 x 90°
- Durchfahrtsbreite nur 1,20 m
- Nutzung im Innen- und AuBenbereich

1,70 m
9,70 m

6,95 m *

250 kg
1,14x0,80 m
474 m

0,00 m

1,20 m

1,99 m/2,22m
5,36 m /3,86 m
7.065 kg

Batterie

7

Lifte



Gelenkteleskopbiihne GTB 120-12 E / H2

ayn

TECHNISCHE DATEN

Arbeitshohe max. 11,75 m
Standhohe max. 9,75m
Seitliche Reichweite max. 7,25 m*
Tragfahigkeit max. 230 kg
KorbgroBe 1,14 x 0,80 m
Knickpunkthohe 4,74 m
Uberhang b. drehen 0,00 m
Transportbreite 1,20 m
Transporthohe 1,99 m /2,60 m
Transportlange 564m/4,20m
Eigengewicht 7110 kg
Antrieb Batterie

* ab Drehkranzmittelpunkt und lastabhangig

BESONDERHEITEN
- ldentisch mit GTB 120-12 E / H1, nur mit zusatzlichem 3D-Korbarm
- Nicht-markierende Reifen
- Arbeitskorb drehbar 2 x 90°
- Durchfahrtsbreite nur 1,20 m

78



Gelenkteleskopbiihne GTB 120-15 DE/ N

TECHNISCHE DATEN
Arbeitshohe max.

Standhohe max.

Seitliche Reichweite max.

Tragfahigkeit max.
KorbgroBe
Knickpunkthohe
Uberhang b. drehen
Transportbreite
Transporthohe
Transportlange
Eigengewicht
Antrieb

* ab Drehkranzmittelpunkt und lastabhangig

BESONDERHEITEN
- Bi-Energy-Antrieb

- Nicht-markierende Reifen
- geringes Eigengewicht

) 5t for  15f 20 257

0 im 2m 3m 4m 5m 6m Tm
13m

45ft

201

151

10

st

12,20 m
10,20 m
6,10 m *

200 kg
1,J0x 0,65 m
4,50 m

0,00 m

1,50 m

1,90 m

4,10 m
3.500 kg

Batterie & Diesel

19

Lifte



Gelenkteleskopbiihne GTB 120-20 DEA / J

ayn

TECHNISCHE DATEN
Arbeitshéhe max.
Standhohe max.
Seitliche Reichweite max.
Tragfahigkeit max.
KorbgroBe
Knickpunkthohe
Uberhang b. drehen
Transportbreite
Transporthohe
Transportlange
Eigengewicht
Antrieb

* ab Drehkranzmittelpunkt und lastabhangig

BESONDERHEITEN
- Nicht-markierende Reifen
- Arbeitskorb drehbar 2 x 90°
- 45% Steigfahigkeit
- Allradantrieb / Pendelachse

m
134m) |

401
m

122m)

B

5
j11.0m)
21

88m) #
Bt
]

NE

|

R 4R 8R f2n f6R 200 2R
Om (12m) @4m) E7m @3m @Eim (3m)

12,35 m
10,35 m
6,70 m*
230 kg
1,52x0,76 m
517 m

0,05 m

1,93 m

2,00 m

5,52 m
4.660 kg

Batterie & Diesel



Gelenkteleskopbiihne GTB 150-15E / H

TECHNISCHE DATEN

Arbeitshohe max. 14,90 m
Standhohe max. 12,90 m
Seitliche Reichweite max. 8,65m *
Tragfahigkeit max. 230 kg (2 Personen)
KorbgroBe 1,15x 0,80 m
Knickpunkthohe 6,25 m
Uberhang b. drehen 0,00 m
Transportbreite 1,5Tm
Transporthohe 2,0m /3,00 m
Transportlange 6,65 m (5,40m**)
Eigengewicht 7.230 kg
Antrieb Batterie

* ab Drehkranzmittelpunkt und lastabhangig
** eingeklappt

BESONDERHEITEN
- Nicht-markierende Reifen
- Hohe seitliche Reichweite
- Arbeitskorb drehbar 2 x 90°

-—f
210°67" I 0 I 67 9107 131" 1657 198" 23 263" 296"
16 525"y

8

Mobil
Lifte



Gelenkteleskopbithne GTB 150-15E / N

ayn

TECHNISCHE DATEN
Arbeitshohe max.

Standhohe max.

Seitliche Reichweite max.

Tragfahigkeit max.
KorbgroBe
Knickpunkthohe
Uberhang b. drehen
Transportbreite
Transporthohe
Transportlange
Eigengewicht
Antrieb

* ab Drehkranzmittelpunkt und lastabhangig

BESONDERHEITEN

- Nicht-markierende Reifen

- Beeindruckende seitliche Reichweite

- Arbeitskorb drehbar 2 x 90°

82

0 Sft  10ft 15ft 20ft 25ft 30ft 35ft

0 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m
m

A 1

15m
14m
13m
12m

55ft

401t

4sft

40ft

30ft

25t

20ft

15ft

10ft

15,50 m
13,50 m

9,70 m*

225 kg

1,50x 0,80 m
5,80 m

0,00 m

1,50 m

1,99 m

6,40 m (4,93 m)
7.250 kg

Batterie



Gelenkteleskopbithne GTB 170-15E / N

TECHNISCHE DATEN
Arbeitshohe max.

Standhohe max.

Seitliche Reichweite max.

Tragfahigkeit max.
KorbgroBe
Knickpunkthohe
Uberhang b. drehen
Transportbreite
Transporthohe
Transportlange
Eigengewicht
Antrieb

* ab Drehkranzmittelpunkt und lastabhangig

BESONDERHEITEN

- Nicht-markierende Reifen
- Beeindruckende seitliche Reichweite
- Arbeitskorb drehbar 2 x 90°

0 Sft 10ft 15ft 20ft 25ft 30ft 35ft

0 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m
18m

17m
16m
15m
14m
13m
12m
1m
10m
9m
8m
m
6m
5m
4m
3m

2m

1m
0

60ft

55ft

17,00 m
15,00 m

9,70 m*

225 kg

1,50x 0,80 m
7,00 m

0,00 m

1,50 m

1,99 m

6,40 m (4,93 m)
7.650 kg

Batterie

Mobil
Lifte



Gelenkteleskopbiihne GTB 170-15 DE/ N

ayn

TECHNISCHE DATEN
Arbeitshohe max.

Standhohe max.

Seitliche Reichweite max.

Tragfahigkeit max.
KorbgroBe
Knickpunkthohe
Uberhang b. drehen
Transportbreite
Transporthohe
Transportlange
Eigengewicht
Antrieb

* ab Drehkranzmittelpunkt und lastabhangig

BESONDERHEITEN

17,00 m
15,00 m

9,70 m*

225 kg

1,50x 0,80 m
7,00 m

0,00 m

1,50 m

1,99 m

6,40 m (4,93 m)
7.650 kg

Batterie & Diesel

- ldentisch mit GTB 170-15 E / N, nur mit zusatzlichem Dieselmotor
- Nicht-markierende Reifen

- Leistungsstarker Hybridantrieb

- Beeindruckende seitliche Reichweite

84
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Gelenkteleskopbiihne GTB 170-20 DEA/ N

TECHNISCHE DATEN

Arbeitshohe max. 17,20 m
Standhohe max. 15,20 m
Seitliche Reichweite max. 9,40 m*
Tragfahigkeit max. 225 kg
KorbgroBe 1,80x 0,85 m
Knickpunkthohe 7,00 m
Uberhang b. drehen 0,8 m
Transportbreite 2,00 m
Transporthohe 2,10 m
Transportlange 6,35 m (4,80 m)
Eigengewicht 5.000 kg
Antrieb Batterie & Diesel

* ab Drehkranzmittelpunkt und lastabhangig

BESONDERHEITEN
- Nicht-markierende Reifen
- Leistungsstarker Hybrid-Antrieb
- Allradantrieb
- Bis zu 45% Steigfahigkeit

O =2 NWbhUONO®

Mobil
Lifte



Gelenkteleskopbiihne GTB 210-23 DEA/ N

TECHNISCHE DATEN

Arbeitshohe max. 20,80 m
Standhohe max. 18,80 m
Seitliche Reichweite max. 12,80 m *
Tragfahigkeit max. 225 kg
KorbgroBe 1,80x 0,85 m
Knickpunkthohe 7,00 m
Uberhang b. drehen 0,50 m
Transportbreite 2,27 m
Transporthohe 215m
Transportlange 6,70 m (5,30 m)
Eigengewicht 6.660 kg
Antrieb Batterie & Diesel

* ab Drehkranzmittelpunkt und lastabhangig

BESONDERHEITEN
- Nicht-markierende Reifen
- Leistungsstarker Hybrid-Antrieb
- Allradantrieb / Pendelachse

ayn
G0l
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Gelenkteleskopbiihne GTB 280-25 DEA/ N

TECHNISCHE DATEN

Arbeitshohe max. 28,00 m
Standhohe max. 26,00 m
Seitliche Reichweite max. 19,00 m *
Tragfahigkeit max. 280 kg
KorbgroBe 2,40x 0,90 m
Knickpunkthohe 8,50 m
Uberhang b. drehen 0,50 m
Transportbreite 2,49 m
Transporthohe 2,70 m
Transportlange 9,28 m (7,30 m)
Eigengewicht 14.650 kg
Antrieb Batterie & Diesel

* ab Drehkranzmittelpunkt und lastabhangig

BESONDERHEITEN
- Nicht-markierende Reifen
- Leistungsstarker Hybrid-Antrieb
- Allradantrieb mit 40% Steigfahigkeit

Mobil
Lifte

NEAFEE RN
§ 358485884 398388383

§4%
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Teleskophiihne TB 160-23 DA/ J

ayn

TECHNISCHE DATEN
Arbeitshohe max.

Standhohe max.

Seitliche Reichweite max.

Tragfahigkeit max.
KorbgroBe
Schwenkbereich
Uberhang b. drehen
Transportbreite
Transporthohe
Transportlange
Eigengewicht
Antrieb

* ab Drehkranzmittelpunkt und lastabhangig

BESONDERHEITEN
- 45% Steigfahigkeit

- Extra groBer Korb (2,44 x 0,91m)
- Allradantrieb / Pendelachse

50 ft
1524m

40t
1219m

30 ft
atem

201t
610m

101t
305m

101t
305m

16,02 m

14,02 m

12,34 m *

230 kg (2 Personen)
2,44 x 0,91 m
360°

0,80 m

2,31m

2,41m

8,84 m (6,80 m)
7.850 kg

Diesel



Teleskophiihne TB 230-25 DA/ H

TECHNISCHE DATEN
Arbeitshohe max.

Standhohe max.

Seitliche Reichweite max.

Tragfahigkeit max.
KorbgroBe
Schwenkbereich
Uberhang b. drehen
Transportbreite
Transporthohe
Transportlange
Eigengewicht
Antrieb

* ab Drehkranzmittelpunkt und lastabhangig

BESONDERHEITEN
- 45% Steigfahigkeit

- Allradantrieb / Pendelachse
- Allradlenkung / Hundegang

- Doppelte Ladekapazitat 230-450 kg (2/3 Personen)

 ,}_&
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SIRSN 3 |

22,50 m
20,50 m
18,30 m *
450 kg
2,44% 0,91 m
360°

1,09 m

2,47 m

270 m

7,80 m
13.400 kg

Diesel

Mobil
Lifte






Clubcar / Golfcart
Zugmaschine







Clubcar / Golfcart

TECHNISCHE DATEN
Gesamtgewicht
Leergewicht

Nutzlast

Lange

Breite

Hohe

Anzahl Personen max.

* mit Ladeflache

BESONDERHEITEN
- Elektroantrieb bis 24 km/h

630 kg
430 kg

200 kg

2,25m /2,60 m*
1,20 m

1,74 m

2

- Wahlweise mit Ladeflache 1,07 x 0,77 m oder Doppelsitzbank

- Optional mit StraBenzulassung

Transport
Fahrzeuge



Zugmaschine / Schiepper

abnaziye4
Modsueil

TECHNISCHE DATEN

Anhangelast max. 25.000 kg
Lange 3,05m
Breite 1,30 m
Eigengewicht 3800 kg
Bereifung Nicht-markierend
Antrieb Elektro/Diesel/Treibgas
Geschwindigkeit max. 25 km/h

BESONDERHEITEN
- Verschiedene Antriebsarten verfligbar
- Wahlweise schwarze oder nicht-markierende Rader
- Vollkabine mit Heizung
- Beleuchtung geman STVZO

"



S Handhubwagen
NS Plattenwagen







TECHNISCHE DATEN

Tragkraft max. 2500 kg
Hubhohe max. 200 mm
Gabelzinkenlange 1,155m-2,00m
Eigengewicht 71kg - 117 kg
Bereifung Gummi/Polyurethan
BESONDERHEITEN

- Deichselgriff mit 3 Funktionen
- Leichtlaufigkeit dank Polyurethan Lastrollen

92

Zubehor



Plattenwagen / Tieflader

0yaqnz

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft max. 8000 - 10000 kg
Lange 3,50 m-4,50 m
Breite 2,00m
Eigengewicht ca. 1100 kg
Bereifung Schwarz / Weil3

BESONDERHEITEN
- Verschiedene GroBen verfligbar
- Wahlweise schwarze oder nicht-markierende Rader
- Vierrad-Achsschenkel-Lenkung
- Zugdeichsel
- Deichsel-Fall-Sicherung



Ingofstadter

gof
Mietflotte L=

GmbH & Co. KG

ELEKTRO HOCHHUBWAGEN
FRONTSTAPLER ELEKTRO / GAS / DIESEL
TELESKOPSTAPLER IN VIELEN GROBEN
ROTOSTAPLER
SCHERENBUHNEN
TELESKOPBUHNEN
© GELENKTELESKOPBUHNEN
VERTIKALMASTARBEITSBUHNEN
SCHLEPPER TRANSPORTFAHRZEUGE
E-CARTS MIT LADEFLACHE

i 'tsbiilmenbediener /in
it
‘ -
=
—
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Schulungen

Die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter ist uns wichtig!

Mit unseren Mietgeraten lassen sich grof3e Hohen Uberwinden.
Unserer Verantwortung nach Sicherheit fur Mensch und Maschine sind
wir uns dabei stets bewusst. Wir setzen daher nicht nur auf moderne
Geratetechnik, die regelmaBige Zertifizierung unserer Sicherheitsstan-
dards und qualifiziertes Personal, sondern bieten auch Schulungen fir
das Bedienen von Arbeitsbihnen, Staplern und Teleskopstaplern sowie
jahrliche Unterweisungen an. Durch praktische Ubungen lernen Sie

und lhre Mitarbeiter die Gerate sicher und effizient zu bedienen.

Unser Schulungsprogramm:

1.

PLATFORMCARD
Schulung fiir das Bedienen von Hubarbeitsbihnen
Nach berufsgenossenschaftlicher Vorgabe DGUV G 308-008

2.STAPLERCARD

Schulung fiir das Bedienen von Flurférderzeugen
Nach berufsgenossenschaftlicher Vorgabe DGUV G 308-001

3. TELESTAPLERCARD

Schulung fiir das Bedienen von Teleskopstaplern
Nach berufsgenossenschaftlicher Vorgabe DGUV G 308-009

4. Jahrliche Unterweisungen

Nach §12 Arbeitsschutzgesetz, §12 Betriebssicherheitsverordnung
und §4 DGUV Vorschrift 1

Bei unseren Unterweisungen wird unter anderem vermittelt:

Geratelberprifung vor Arbeitsbeginn - Funktion

der Sicherheitseinrichtungen

Richtiges Bedienen von Staplern und Hubarbeitsbihnen

durch vorherige Einweisung

Verantwortungsvolles und umsichtiges Vorgehen bei Allein-

und Teamarbeiten

Beurteilung des Arbeitsumfeldes zur Vermeidung von Unfallen
und Gefahrensituationen

Auswahl und richtige Benutzung von persénlicher Schutzausristung
und deren Prifung

Kontrolle der vorgeschriebenen regelmaBigen Gerateprifungen -
UVV-Prifprotokoll

Ablauf von HilfemaBnahmen bei Unfallen - Nutzung des
Notablasses - Hohenrettung



Schulungen

Wir bilden nach berufsgenossenschaftlichen Vorgaben aus
Geschult wird von unseren zertifizierten Ausbildern

Die Gultigkeit der Ausweise und Zertifikate ist unbefristet
Unsere Schulungen sind bundesweit glltig

Bei den gesetzlich vorgeschriebenen Jahressicherheitsunter-
weisungen unterstitzen wir Sie gerne bei Planung und Durchfuhrung
der MaBnahmen

Schulungen sind auch Inhouse in lhrem Betrieb méglich

Termine konnen terminlich firmenspezifisch eingerichtet werden
Unsere Ausbilder beraten Sie vorab ausfihrlich Gber die
Unterweisungen

»Sicherheit fur Arbeitgeber und Bediener durch
unsere Bedienerschulungen
»Erfullung der gesetzlichen Notwendigkeiten und
berufsgenossenschaftlichen Vorgaben®
,Gefahren erkennen und vermeiden - Unfalle reduzieren -
Sicheres Arbeiten”




Ingo| stadter
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Ferdinand-Braun-StraBe 19
85053 Ingolstadt
Tel.: 0841 - 993 77 55
Fax: 0841 - 993 77 56
www.mietflotte-ingolstadt.de
info@mietflotte-ingolstadt.de




